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Das Hinge Pediatric Plating System besteht aus einer 
Scharnierplatte, die das Knochenwachstum lenkt 
und Fehlstellungen korrigiert. Es ist für Kinder und 
Jugendliche mit Fehlstellungen wie Genu varum und 
Genu valgum indiziert und besteht aus einer Platte 
und zwei Schrauben. Die Platte wird auf beiden 
Seiten der Epiphysenplatte �xiert und kann somit 
das axiale Wachstum kontrollieren und die Winkel-
Fehlstellung korrigieren. 

Die Platten und Schrauben sind aus medizinischem 
Edelstahl (316L gemäß  ASTM F138) gefertigt. Die 
Platte ist in drei verschiedenen Größen vorhanden, 
bei denen der Abstand zwischen den Ankerpunkten 
jeweils 12, 16 und 20 mm beträgt. Die Schrauben 
werden in drei verschiedenen Längen von 25, 30 und 
35 mm geliefert.

Katalognummer  Implantat-Komponenten

HPI012 Kleine Hinge plate 12 mm

12

HPI016 Mittelgroße Hinge Plate 
16�mm

16

HPI020 Große Hinge Plate  20 mm

20

HPS025 Schraube 4.5 x 25 mm

25

HPS030 Schraube 4.5 x 30 mm

30

HPS035 Schraube 4.5 x 35 mm

35
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Präoperative Planung: 
Über sorgfältige präoperative Planung und radiologische 
Untersuchungen wird der Drehpunkt der Abwinkelung 
(CORA), die Ebene, Richtung und das Ausmaß der zu 
korrigierenden Fehlstellung ermittelt.
Auswahl der Scharnierplatte und Schrauben: 
Das Implantat wird nach der Höhe und Lage der 
Wachstumsfuge des Patienten ausgewählt, um die 
Invasion oder Beschädigung der Epiphyse zu vermeiden. 
Diese Variablen bestimmen die Größe der Platten und 
Länge der Schrauben.

Zuerst wird die Position der Scharnierplatte ermittelt, 
indem unter Fluoroskopie (C-Bogen) die Wachstumsfuge 

durch Einbringen eines Führungsdrahts lokalisiert wird. Bei 
Einbringen des Führungsdrahts muss beachtet werden, 

dass die Mittelachse der Scharnierplatte in einem Abstand 
von ca. 6,5 mm vom Führungsdraht platziert wird.

Das Zielmodul wird mit dem von dem zuvor positionierten 
Führungsdraht geführten Croc Holder über der 
Wachstumsfuge  platziert.

Nach Loslassen des Zielmoduls wird  mit dem C-Bogen 
die korrekte Lage auf der Knochenober�äche und die 

Ausrichtung an der Wachstumsfuge überprüft.

Hinge Plate X

12 mm 5.95 mm

16 mm 9.95 mm

20 mm 13.95 mm

K-wire

6.5 mm (…�)







1111 Autoroute Chomedey, Laval, Quebec KANADA  H7W 5J8
Telefon: 450-688-5144 � Fax: 450-688-1977
info@pegamedical.com
www.pegamedical.com

' 2020 Pega Medical, Inc.

HP�ST�DE rev E

Vertrieben von

Patent # US 8,029,507 B2

Pädiatrische Orthopädie in Bestform


